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Tabell sandforbruk per time, luftforbruk I/min og kompressor kW

Dyse- Dyse- Dysetrykk Bar Forbruk
nr diameter 38 42 4.9 56 6.3 7.0 8.6 10,3 luft/sand/kw

310 370 430 480 520 570 710 790 Luft Vmin

Nr2 | 32mm /8" 38 H 50 57 604 70 86 97 Sand kg/t
19 23 2.6 3,0 3.4 38 41 4,7 Kompressor kw

730 840 920 1060 1150 1260 1540 1820 Luft Vmin

Nr3 | 48mm | 3/16" 85 97 111 123 136 150 180 216 Sand kg/t
4.5 53 5,6 6.4 7.1 S 9,0 10.8 Kompressor kw

1310 1510 1710 1900 2080 2270 2750 3220 Luft Vmin

Nr4 | 6,5mm /4" 152 178 200 231 254 280 336 403 Sand kg/t
74 2.0 10,1 11,6 124 13,5 162 194 Kompressor kw

2160 2500 2830 3160 3530 3840 4710 5570 Luft Vmin

Nr5 | 80mm | 5/16" 265 302 342 380 420 460 552 662 Sand kg/t
131 15,0 19,1 20,2 21,0 229 27.5 33,0 Kompressor kw

3020 3530 4000 4500 4850 5500 6640 7790 Luft Vmin

Nr6 | 9,5 mm 3/8" 378 433 490 544 596 653 784 940 Sand kg/t
18,0 21,0 24,0 27,0 28,9 33,0 39,6 475 Kompressor kw

4120 4760 5440 6090 6730 7110 8800 10480 Luft Vmin

Nr7 |11,0mm | 718" 507 585 655 744 820 896 1075 1290 Sand kg/t
248 28.5 32,6 36,4 40,1 424 50,9 61,1 Kompressor kw

5460 6280 7060 7850 8650 0460 11460 13450 Luft Vmin

N.8 [125mm| 1/2" 657 756 856 951 1050 1148 1378 1653 Sand kg/t
326 3S 42,0 46,9 518 56,3 67,6 81,1 Kompressor kw

Tabellen viser kalkulert forbruk av trykkluft og bldsemiddel med nye dyser. Ved valg av kompressor, kalkuleres luftforbruket
opp med 50 % for d ta hey de for dyseslitasje, forbruk av pusteluft og trykktap 1 slangene. Sandforbruket er kun retningsgiven-
de, og basert pa en volumvekt pa 1,5 kg pr liter.

Tabell trykktap i slanger Tabell minimum diameter trykkluftslange
Innv slange diam Trykktap Produksjonstap Dy Dysedi 5 Minimum innv diam
S€ nr sediameter
3" 0,78 bar 16,6 % y trykklufislange
1" 0,17 bar 3.6% Nr2 3.2 mm 1/8" 19 mm 3/4"
1.1/4" 0,05 bar 1,0% Nr3 4,8 mm 316" 25 mm 1
1Bl 0,01 bar 0.3 % Nr4 6,5 mm 1/4" 25 mm 1
. ] Nr5 8,0 mm 516" 32mm L14"
Basert pa 15 m tlykkluﬂsl.ange og !uﬂ.mengbdct a 4250 /'min o 5% T e T
ved 7 bar trykk. For maksimal avvirking ma tilferselsslangen
s pr Nr7 11,0 mm 716" 50 mm o
fra kompressoren til blaseapparatet ha sterst mulig diameter.
Kompressoren plasseres sd nar inntil sandblaseapparatet som L 125 o b SUmm 2
mulig, for kortest mulig tilferselsslange. Nr 10 16,0 mm 5/8" 64 mm 212"
Nr 12 19.0 mm 3/4" 76 mm A
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