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THW8®8M 1o3F Fiat-Tip standarddyser

TriTech T93F standarddyser gir et meget jevnt spreytebilde uten striper. Gir lengre levetid enn
konkurrerende dyser pga den meget heye kvaliteten pa dysekjernen 1 tungstenkarbid som holder
en Rockwell hardhet pa 93. Til sammenligning sé har diamanter en Rc pa 100. Dyseholderen
skrus enkelt og raskt til for hdnd. Hver dyse leveres med pakning. Meget stort dyseutvalg. Dyse-
holdere kan leveres for alle kjente pistolfabrikata. Godkjent for 350 bar spreytetrykk.

Varenr Beskrivelse Enh | Ant i enh
* = Passer il Wiwa, Wagna, Tawer,
02-205-998 * T93F dyseholder 11/16" gjenger stk 1 Larius mfl
02-205-999 #* |TO3F dyseholder 7/8" gjenger stk 1 L T i '
02-205-XXX  |T93F Flat-Tip standarddyse stk 1 relse o vinkel, feka 223: \_)
Dyseutvalg
o5 B e -
Tm ‘f Contractor r‘m; T MAXX T‘m #z‘; Flat-Tip T‘m ?High—Producﬁon
— Sprevievinkel xoo Spreytevinkel
Dysedpning T2 [ 300 | 40° | %0° | 60" | 70° | s0° | 90 Dyseapning (—F ﬁu«
0,007" 107 207 307 407 0,019" 1219
0.009" 109 209 309 409 509 609 0.021" 1931
0.011" 111 211 311 a11 511 611 0.023" 153
0.013" 113 213 313 413 513 613 713 813 i
0.015" 115 215 315 415 515 615 715 815 :’gﬁﬂ i;;;
0.017" 117 217 317 417 517 617 717 817 917 e
0.019" 219 | 310 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 0,029 1229
0,021" 221 321 421 521 621 721 821 | 921 0,031" 1231
0,023" 223 323 423 523 623 723 823 923 0,033" 1233
0,025" 225 325 425 525 625 725 825 925 0,035" 1235
0.027" 327 427 527 627 727 827 | 927 0,039" 1239
0,029" 329 429 529 629 729 829 929
0,031" 331 131 531 631 731 831 931
0.033" 333 433 533 633 733 833 933
0.035" 335 435 535 635 735 835 935
0,039" 339 139 539 639 739 839 | 939
0,043" 343 43 543 643 743 843 943
0.45" 445 545 645 745
047" 447 547 647 747
0,49" 449 549 649 749
0,51" 451 551 651 751
0.53" 453 553 653 753
0,55" 455 555 655 755
0,63" 463 563 663 763
065" 465 565 665 765
98¢
m “{ Ultra-Finish
S Sproytevinkel
Dyseapning 5T 250 | 30° | 40° | 50° | 60°
0,008" 108 208 308 108
0,010" 110 210 310 410 510
0.012" 112 212 312 412 512 | 612
0,014" 114 214 314 414 514 614
0,016" 516 | 616
0,018" 518 618
“{ Sharp-Liner
Spraytebredde
Dyseapning | 50 mm | 100 min | 200 mnm | 300 mm
2" A" a7 | azm
0,013" | 1302 | 1304 | 1308
0,015" | 1502 | 1504 | 1508
0,017" | 1702 | 1704 | 1708
0,019" 1904 | 1908
0,021" 2108 | 2112
0,023" 2308 | 2312
0,025" 2508 | 2512
0,027" 2708 | 2712
0,029" 2908 | 2912
0,031" 3108 | 3112
0,035" 3508 | 3512
0,039" 3008 | 3912
0,043" 4308 | 4312
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