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Varenr Beskrivelse Enh Ant i enh Dyseåpning Sprøyte bredde   Bruksområde 
02-341-015 Titan variabel dyse nr 15 stk 1 0,005"-0,018" 50 - 360 mm Lakk 
02-341-020 Titan variabel dyse nr 20 stk 1 0,007"-0,019" 100 - 510 mm Lakk og beis 
02-341-024 Titan variabel dyse nr 24 stk 1 0,007"-0,026" 50 - 360 mm Latex og alkyd 
02-341-028 Titan variabel dyse nr 28 stk 1 0,011"-0,026" 150 - 600 mm Latex og alkyd 
02-341-041 Titan variabel dyse nr 41 stk 1 0,017"-0,035"  150 - 600 mm Primer og tykkfilmsmaling  
02-341-049 Titan variabel dyse nr 49 stk 1 0,021"-0,054" 150 - 410 mm Tykkfilmsmaling 

Titan variabel HT dyse 
Variabel dyse hvor sprøytevinkel og dyseåpning reguleres samtidig. Stor dyseåpning gir stor sprøy-
tevinkel, mens liten dyseåpning gir smal sprøytevinkel.Ved å justere reguleringsskruen kan sprøyte-
vinkelen varieres i området 15 - 90 grader. 

HT malerslange, 1-lags 
HT malerslange med 1-lags stålfletting. Leveres ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i 
begge ender. Innvendig: Polyamid. Forsterkning: 1-lags stålfletting. Utvendig: Blå polyurethan. 
Temp område: -40oC til 120oC. 

Varenr Beskrivelse Enh Ant i enh Arb trykk 
bar 

 Sprengtrykk 
bar 

02-106-05 1-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 5 m 325  1300 

02-106-10 1-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 10 m 325  1300 
02-106-15 1-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 15 m 325  1300 
02-106-20 1-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 20 m 325  1300 
02-110-10 1-lags 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl lgde 10 m 250 1000 
02-110-15 1-lags 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl lgde 15 m 250 1000 
02-110-20 1-lags 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl lgde 20 m 250 1000 

02-104-05 1-lags 1/8" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 5 m 350  1400 

02-104-10 1-lags 1/8" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 10 m 350  1400 
02-104-07 1-lags 1/8" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 7,5 m 350  1400 

02-105-05 1-lags 3/16" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 5 m 350  1400 

02-105-10 1-lags 3/16" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 10 m 350  1400 
02-105-07 1-lags 3/16" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 7,5 m 350  1400 

02-106-07 1-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 7,5 m 325  1300 

HT malerslange, 2-lags 
HT malerslange med 2-lags stålfletting. Leveres ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i 
begge ender. Innvendig: Polyamid. Forsterkning: 2-lags stålfletting. Utvendig: Blå polyurethan. 
Temp område: -40oC til 120oC. 

Varenr Beskrivelse Enh Ant i enh Arb trykk 
bar 

 Sprengtrykk 
bar 

02-206-10 2-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 10 450  1800 

02-206-15 2-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 15 450  1800 

02-206-20 2-lags 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 20 450  1800 

02-210-10 2-lags 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl lgde 10 450 1800 

02-210-15 2-lags 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl lgde 15 450 1800 

02-210-20 2-lags 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl lgde 20 450 1800 

HT fortom malerslanger, 1-lags 
HT fortomslange med 1-lags stålfletting. Leveres ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i 
begge ender. Innvendig: Polyamid. Forsterkning: 1-lags stålfletting. Utvendig: Blå polyurethan. 
Temp område: -40oC til 120oC. 

Varenr Beskrivelse Enh Ant i enh Arb trykk 
bar 

 Sprengtrykk 
bar 

02-105-01 1-lags 3/16" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 1 m 350  1400 

02-106-01 1-lags 1/4" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 1 m 325  1300 

02-104-01 1-lags 1/8" HT-fortomslange - 1/4" NPSF+M svivelkobl lgde 1 m 350  1400 
02-104-02 1-lags 1/8" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 2 m 350  1400 

02-105-02 1-lags 3/16" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 2 m 350  1400 

02-106-02 1-lags 1/4" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl lgde 2 m 325  1300 


