
Vakuum sandsugere
Produktnummer: C90650

Clemvac sandsuger

Clemvac sandsuger
Clemvac er en meget effektiv og pneumatisk drevet sandsuger. Konstruksjonen
består av en unik aerofoil i gjennomstrømningsrøret, og et dysehode for
maksimal injisering av sekundærluft. Dette gjør Clemvac meget effektiv til
oppsamling av blåsemidler etter sandblåsing.
Clemvac er trykkluftdrevet med et luftforbruk på 7000 l/min ved 7 bar trykk.
Ved større luftvolum enn dette, øker effektiviteten ytterligere.
Maksimal strøm gjennom dysen er ca 10500 l/min.

• Trykkluftdrevet.
• Trykkluftforbruk 7000 l/min ved 7 bar trykk.
• Portabel, veier bare 32 kg.
• Enkelt vedlikehold, ingen bevegelige deler.
• Enkel i bruk.

Sugeren kan gjenvinne opptil 3 tonn blåsemiddel pr time når dette kjøres rett
igjennom sugeren og ut gjennom en 4" (102 mm) slange. Dersom Clemvac
benyttes som en vakuumenhet for oppsuging, på f eks en sandsilo, kan den suge
opp inntil 5 tonn pr time. Maksimal sugelengde er ca 30 meter. Diameter på
sugeslangen er 2 1/2" (63 mm).

Tekniske data:
Luftforbruk v/7 bar l/min: 7000
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Diam sugeslange mm: 63
Diam avblåsningsslange mm: 102
Vekt kg: 32
Kapasitet tonn pr time*: 3-5

* Gjenvinningskapasitet pr time avhenger av flere faktorer som slangelengde,
antall bend, samt brukerens dyktighet.
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