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Munkebos MB-220 E3 vakuum sandsugeanlegg er velegnet til bruk i mindre
blåserom. Komplett system bestående av en elektrisk vakuum sandsuger på 5,5
kW, sandsilo 200 l med rensesystem for montering direkte på Clemco
sandblåseapparat (for automatisk gjenvinning av blåsemiddelet), gulvgrop,
sugemunnstykke, samt de nødvendige slanger og kuplinger. For ekstra
rengjøring av blåsemiddelet, kan siloen utstyres med vindsikt, og der det
benyttes ekstra støvgenererende blåsemidler, kan det installeres en syklon
mellom suger og silo. Sandsugeren er utstyrt med et trykkluftrenset patronfilter
på
2,5 m2 som renses etter et forhåndsinnstilt tidsintervall. Utmerket for mindre
blåserom der trakten nedmonteres i gulvet. MB-200 E3 systemet kan også
sammenkobles med
Munkebo heldekkende skrapegulv. NB! Sandblåseapparatet bør være utstyrt
med en sandventil som normalt sett er stengt (f eks PT sandventil). Alternativt
kan falskluft suges gjennom ventilen, men dette vil redusere kapasiteten noe.

Tekniske data MB-220 E3:
Utv mål vakuumsuger L x B x H mm 1211 x 650 x 1764
Vekt kg 295
El motror kW 5,5
Maks vakuum mm VS 2700
Maks luftvolum m3/time 220
Filterareal m2 2,5
Støvemmisjon < 5 mg/m3
Lydnivå v/1 m avstand 72 dB(A)
Maks sugelengde m 10
Kapasitet gjenvinning tonn pr time** 4
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El. tilkobling* 400V- 50 Hz - 3 fas
* Kan leveres med el tilkobling 230V - 50Hz - 3 fas.
** Ved gjenvinning fra trakt.
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