
RØRBLÅSEUTSTYR
Produktnummer: C90175

Spin-Blast rørblåser

Spin-Blast rørblåser - Roterende dysehode
Diameter: 200 mm til 900 mm

clemco_01

Rørblåser med roterende dysehode, og 2 stk dyser for rør med lysåpning fra
8 (200 mm) til 36" (900 mm). Tilkobles standard sandblåseapparat.
Spin-Blast føres inn i røret til motsatt ende. Sandblåsingen startes, og utstyret
trekkes tilbake samme vei som blåseslangen. Returhastigheten bestemmer
avvirkningsgraden.

Leveres i finér-koffert. Dyser bestilles separat.

DYSER FOR SPINBLAST

Produktnr. Størrelse Innv
rørdiam

Luftforbruk v/7
bar

C01408
SB-13 dyse 6,5 mm - l = 45

mm
8" - 10" 2 x 2300 l/min

C01409
SB-14 dyse 8,0 mm - l = 45

mm
8" - 12" 2 x 3800 l/min

C01410
SB-15 dyse 8,0 mm - l = 75

mm
10" - 24" 2 x 3800 l/min

C01411
SB-16 dyse 9,5 mm - l = 45

mm
8" - 20" 2 x 5600 l/min

C01412
SB-17 dyse 9,5 mm - l = 100

mm
24" - 36" 2 x 5600 l/min
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NEDLASTINGER

Brukermanual/Deleliste

http://195.159.137.154/pub/Bruksanvisninger-Delelister/01/Clemco/R%C3%B8rbl%C3%A5sing/Spin_Blast.pdf
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