
Fjernstyringsventiler / styreskap /
dødmannshåndtak
Produktnummer: C24366D

RLX-3 dødmannshåndtak med ”Non-Leak” funksjon og interlock system
Håndtaket åpnes automatisk dersom låseklipsen løses ut

RLX-3 dødmannshåndtak med ”Non-Leak”
funksjon og interlock system
Overflødiggjør håndmakt fra operatørens side

clemco_01

Originalt Clemco RLX-3 ”Non-Leak”.
Brukervennlig og solid dødmannshåndtak med ”Non-Leak” funksjon for start/
stopp av blåseapparatet og interlock system, hvilket letter operatørens arbeid
betraktelig.

• Interlock systemet med låseklips holder håndtaket lukket under blåsing,
noe som overflødiggjør håndmakt fra operatørens side

• Nylonbånd festes rundt håndleddet. Håndtaket løses automatisk ut
dersom slange mistes eller ved kollaps

• Kort reaksjonstid mellom start/stopp
• Redusert luftforbruk. Ingen luftforbruk under stillstand
• Arbeidstrykk min. 1,5 bar
• Brukervennlig og solid
• Få deler med 2/3 veis ventilblokk

Tilbehør:
Sleideventil for separat åpning/stegning av PT

sandventilen.
Muliggjør stenging av sandtilførselen, slik at blåsedysen

også
kan benyttes til renblåsing av det sandblåste objektet kun
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ved
hjelp av trykkluft.
Monteres via et separat utløp fra RLX-3

dødmannshåndtaket.

Produktnr.: C99127
Reservere interlock med nylonwire og armbånd

Produktnr.: C24372D
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