
Sandblåse- og styreluftslange
Produktnummer: Se tabell nedenfor

Sandblåseslanger

Sandblåseslanger
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BLASTING HOSE W.P.
12 BAR | POLYHOSE

Kvalitetsslanger med lang levetid, spesielt utviklet for sandblåsing og andre
sterkt slitende prosesser. Små yttertoleranser (+/- 1/32") gjør slangen
lettkoblet.
Slangene utvides svakt under trykk, hvilket sikrer en lekkasjefri sperre mellom
slange og kupling/holder.
Slangene kan leveres ferdig montert etter ønske, f.eks med styreluftslange,
dødmannshåndtak, dyseholder og kupling.

SUPA SANDBLÅSESLANGE

Tekniske data:
Innvendig gummi: NR/SBR/BR, sort, glatt, antistatisk
Utvendig gummi: SBR, sort, slitesterk, antistatisk.
Godkjent arbeidstrykk: 12 bar
Sikkerhetsfaktor: 3:1
Armering: Syntetisk tekstilvev
Temperaturområde: -35°C til +80°C.

Produktnr. Beskrivelse Utv diam mm

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.

/file/thumb/file/7/751696&width=874&height=656&resize_mode=fill.jpg
/file/thumb/file/7/751696&width=874&height=656&resize_mode=fill.jpg
/file/thumb/file/9/960583&width=216&height=88&zwidth=216&zheight=88&x=109&y=44.jpg
/file/thumb/file/9/960583&width=216&height=88&zwidth=216&zheight=88&x=109&y=44.jpg
/file/thumb/file/7/711259&width=2652&height=952&zwidth=2652&zheight=952&x=1333&y=484.jpg
/file/thumb/file/7/711259&width=2652&height=952&zwidth=2652&zheight=952&x=1333&y=484.jpg
/file/thumb/remote/b6016ca7b4cd08f27ee8a1a886a10eeb_&width=1&height=1.jpg
/file/thumb/remote/b6016ca7b4cd08f27ee8a1a886a10eeb_&width=1&height=1.jpg


C04257
SUPA 1/2" sandblåseslange 13 x 7

mm
Metervis eller kveiler á 40 meter

27

C04301
SUPA 3/4" sandblåseslange 19 x 7

mm
Metervis eller kveiler á 40 meter

33

C04259
SUPA 1" sandblåseslange 25 x 7

mm
Metervis eller kveiler á 20/40

meter
39

C04260
SUPA 1.1/4" sandblåseslange 32 x

8 mm
Metervis eller kveiler á 20/40

meter
48

C90401
SUPA 1.1/2" sandblåseslange 38 x

9 mm
Metervis eller kveiler á 20/40

meter
56

POLYHOSE SANDBLÅSESLANGE

Tekniske data:
Innvendig gummi: Syntetisk og naturlig gummiblanding motstandsdyktig mot
slitasje
Utvendig gummi: Sort farge, syntetisk gummi motstandsdyktig mot ozon, vær
og slitasje
Godkjent arbeidstrykk: 12 bar
Sikkerhetsfaktor: 3:1
Armering: Syntetisk tekstil med høy strekkfasthet med 2 antistatiske
tverrtråder
Temperaturområde: -30°C til +70°C

Produktnr. Beskrivelse Utv diam
mm



01-EF-624-8-40
Sandblåseslange 1/2" type PH

12 bar
Metervis eller kveiler á 40

meter
27

01-EF-624-12-40
Sandblåseslange 3/4" type PH

12 bar
Metervis eller kveiler á 40

meter
33

01-EF-624-16-40
Sandblåseslange 1" type PH 12

bar
Metervis eller kveiler á 20/40

meter
39

01-EF-624-20-40
Sandblåseslange 1 1/4" type

PH 12 bar
Metervis eller kveiler á 20/40

meter
48

01-EF-624-24-40
Sandblåseslange 1 1/2" type

PH 12 bar
Metervis eller kveiler á 20/40

meter
56

Tilbehør
Sandblåse- og styreluftslange

Bilde Produkt Pris Kjøp
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