
HT SPRØYTEPISTOLER
Produktnummer: 02-001246

Optima 2010 ATM automatisk Air-Combi HT sprøytepistol

OPTIMA 2010 ATM AUTOMATISK AIR-
COMBI HT SPRØYTEPISTOL
Optima_logo

Automatisk Air-Combi HT sprøytepistol for arbeidstrykk inntil 250 bar. Kan
integreres i hel- eller halvautomatiserte sprøyteprosesser, f eks i kombinasjon
med en lakkrobot. Fargekanaler i rustfritt stål muliggjør bruk av vann- eller
løsemiddelbaserte malingssystemer. Sprøytebildet kan justeres manuelt på
pistolen eller automatisk gjennom PLS styring. Vekt 670 gram.

DYSER:
Produktnr. 02-1240-U10-XXX* (valgfri strl) Dyse m/pakning
* XXX = Ved bestilling spesifiser vinkel og størrelse på dyseåpning.
F.eks. 223 2=20° sprøytevinkel 23=0,023" dyseåpning

Produktnr. Beskrivelse

02-000345-146
Pakn sett f/Optima 2000 ATM Air-Combi HT

pistol

02-000345-145
Rep sett f/Optima 2000 ATM Air-Combi HT

pistol
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